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L’Audiolyser ADL-10 est un audiomètre numérique informatisé. 
Le circuit audiométrique, extrêmement miniaturisé, est placé dans le casque qui émet les sons purs souhaités. 
Un simple câble numérique relie le casque à la prise série du micro-ordinateur. 
Aucune carte additionnelle ou caractéristique particulière n’est nécessaire. 
Le logiciel Audiowin, fourni avec les accessoires, envoi au casque les ordres d’émission; il affiche et calcule les 
résultats obtenus en temps réel qui seront mémorisés dans sa base de données. 
Quel soit le mode choisi (manuel ou automatique), la manipulation s’effectue à l’aide des touches du clavier ou 
de la souris du PC. 
L’Audiolyser est un instrument professionnel de qualité exceptionnel qui apporte compacité, maniabilité et 
informatisation complète. 

Nom Audiolyser ADL-10 

Classe Audiomètre de classe IV 

Norme de calibration ISO 389-1 Juin 2000 

Norme produit EN 60645-1 Novembre 1994 

Conformité Marquage CE 0398 

Poids du casque avec câble 830 g 

Distorsion harmonique < 3% 

Exactitude fréquences +/- 3% 

Atténuation du casque 10 à 40 db selon la fréquence 

Longueur du câble 3 mètres 

Adaptateur secteur 100-240 VAC sortie 12 v – 10 W 

Batterie Rechargeable type 

Envoi du son Continu, pulsé ou inverse 

Mode d’utilisation Manuel, semi-automatique, automatique 

Intensités pas de 1 db, 5 db, 10 db 

Le casque, parfaitement adapté à l’oreille, se règle en fonction de la taille de la tête. 
La poire de réponse du patient est équipé d’un bouton poussoir rouge silencieux et d’un voyant vert lumineux . 
Ce câble relie directement le casque au micro-ordinateur, sans intercaler de boîtier audiométrique lourd et 
encombrant. 
Les coussinets en caoutchouc assurent un port de casque agréable malgré la pression exercée autour du 
pavillon de l’oreille. 

Le circuit est placé dans la conque droite; de l’autre coté, la batterie rechargeable permet à l’Audiolyser de 
fonctionner de façon autonome. 
Un petit adaptateur connecté en bout de câble, recharge cette batterie ou permet l’utilisation de l’appareil 
constamment branché au secteur. 
L’étalonnage est réalisé à l’aide d’une oreille artificielle conforme à la norme ISO (CEI318 type BK 4153) 
 
Audiowin, installé sous le système d’exploitation Windows 95, 98, NT, 2000 ou Vista pilote le casque. 
Il affiche les audiogrammes ainsi que les limites des seuils auditifs calculées en fonction de l’age du patient. 
La base de données stocke les résultats obtenus en vue d’un réaffichage ou d’un export vers une autre base. 
Le paramétrage du logiciel permet de réaliser une audiométrie personnalisée, aussi bien en mode manuel 
qu’en automatique. 

 

Limites des intensités 

Fréquences  Hz 125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 

Intensités      dB HL 
Mini –10 dB 

80 90 100 110 110 110 110 110 105 90 90 
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Dans un constant souci d’amélioration, FIM se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans aucun préavis 


