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Audiomètre portatif léger 

Audiomètre tonal de classe IV 

Casque atténuateur numérique 

Écran LCD et imprimante intégrée 

Batteries rechargeables et secteur 

A u d i o m é t r i e  

A u d i o l y s e r  A D L - 5 0  p o r t a t i f   

Dispositif paramètrable 

Mémorisation des tests 

Mode manuel et automatique 
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L’audiolyser ADL-50 est un audiomètre portatif autonome de classe 4 . 
L’appareil est doté d’un écran LCD graphique et d’une imprimante intégrée permettant de réaliser une 
audiométrie aérienne complète et rapide. 
Il fonctionne sur secteur et  batteries rechargeables en 3 modes différents : manuel, semi-automatique ou 
automatique. 
Les divers paramétrages permettent de réaliser un test de dépistage rapide ou une audiométrie tonale 
aérienne complète. 
Les audiogrammes sont comparés aux limites des seuils prédictives calculées en fonction de l‘âge et du sexe 
du patient (normes ISO 7029); MP42, PAM et IPA sont automatiquement calculés . 
Les résultats et courbes sont affichés, imprimés et mémorisés pour une consultation ultérieure ou un transfert 
sur micro-ordinateur (option). 

Classe Audiomètre de classe IV 

Norme de calibration ISO 389-1 Juin 2000 

Norme produit EN 60645-1 Novembre 1994 

Norme limites des seuils NF EN ISO 7029 

Conformité Marquage CE 0398 

Poids  Hors valise :  1,65 Kg 

Distorsion harmonique < 3% 

Exactitude fréquences +/- 3% 

Atténuation du casque 10 à 40 db selon la fréquence 

Longueur du câble 3,25 mètres 

Adaptateur secteur Entrée 110 – 220v ~    Sortie 12v = 1,25 A 

Batterie Casque 8,4 v 0,15 Ah   Boîtier 7,2 v 0,8 Ah 

Envoi du son Continu, pulsé ou inverse 

Mode d’utilisation Manuel, semi-automatique, automatique 

Intensités pas de 1 db, 5 db, 10 db 

 
Le casque, parfaitement adapté à l’oreille, se règle en fonction de la taille de la tête. 
La poire de réponse du patient est équipée d’un bouton poussoir rouge silencieux et d’un voyant vert lumineux 
incorporé dans le seul câble de l’Audiolyser; celui-ci relie directement le casque au boîtier. 
 
Les coussinets en caoutchouc assurent un port de casque agréable tout en exerçant une pression suffisante  
autour du pavillon de l’oreille. 
Le boîtier peut être tenu en main, posé sur un bureau ou utilisé directement dans sa valise de transport. 

L’audiolyser est un outil professionnel; en effet il respecte les normes en vigueur tant au niveau du procédé de 
calibration qu’au sujet du protocole de test et d'émission du son. 
Il est étalonné en usine à l’aide d’une oreille artificielle et d’un sonomètre conforme à la norme ISO389(CEI318 
type BK 4153). 
Le casque est dit numérique car il génère le son à l’aide d’un microcontrôleur situé dans celui-ci. 

Limites des intensités 

Fréquences  Hz 125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 

Intensités dB HL Mini –10 dB 80 90 100 110 110 110 110 110 105 90 90 
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Dans un constant souci d’amélioration, FIM se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans aucun préavis 

L’audiomètre peut être livré en version AS-50, c’est à dire, 
Audio et Spiro. 
Cette bi-fonctionnalité est intéressante car elle minimise 
l’encombrement et le coût de l’ensemble. 
D'autre part, le logiciel Audiowin livré en option, permet 
d'effectuer l'audiométrie directement à partir d'un PC. 


