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Combiné Audio–Spiro Portatif 

Audiomètre tonal de classe IV 

Spiromètre avec capteur type Fleisch  

Écran LCD et imprimante intégrée 

Batteries rechargeables et secteur 

A u d i o m é t r i e  

M i c r o l y s e r  A S - 5 0  p o r t a t i f   

Dispositif paramétrable 

Mémorisation des tests 

Transfert sur PC  

S p i r o m é t r i e  
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Le Microlyser AS-50 est un appareil combinant la fonction Audiométrie et Spirométrie. 
Il suffit simplement de brancher le casque en lieu et place du capteur et vice versa pour que le Microlyser 
bascule sur le bon programme. 
L'Audiomètre numérique est de qualité professionnel tout comme le spiromètre; les fonctions automatiques 
permettent de réaliser une audiométrie tonale rapide et de façon complètement personnalisée. 
 
Les batteries rechargeables font de cet appareil un produit autonome très pratique lors des déplacement 
quotidiens des médecins du travail. 
Les résultats peuvent être conservés en mémoire ou édités directement sur l'imprimante intégrée. 
En option, ils peuvent également être transférés sur un micro-ordinateur 

 
Le casque, parfaitement adapté à l’oreille, se règle en fonction de la taille de la tête. 
La poire de réponse du patient est équipée d’un bouton poussoir rouge silencieux et d’un voyant vert lumineux 
incorporé dans le seul câble de l’Audiolyser. 
Ce seul câble relie directement le casque au boîtier. 
Les coussinets en caoutchouc assurent un port de casque agréable malgré la pression exercée autour du 
pavillon de l’oreille. 
Le boîtier peut être tenu en main, posé sur un bureau ou utilisé directement dans sa valise de transport. 
L’audiomètre est un outil professionnel; en effet il respecte les normes en vigueur tant au niveau du procédé de 
calibration qu’au sujet du protocole de test et de la façon dont les sons sont émis. 
Il est étalonné en usine à l’aide d’une oreille artificielle et d’un sonomètre conforme à la norme ISO389(CEI318 
type BK 4153). 
Le casque est dit numérique car il génère le son à l’aide d’un microcontrôleur situé dans celui-ci. 
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Dans un constant souci d’amélioration, FIM se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans aucun préavis 

La poignée du capteur est étudiée pour être maintenue fermement sans gêner la mesure. 
Chaque partie du capteur se démonte aisément pour une décontamination complète des pièces souillées par 
les expirations. 
 
Utilisé avec un simple embout en carton ou avec un filtre bactérien, le capteur du Microlyser tient compte, et 
cela à moindre coût, des préoccupations d'hygiène, de façon à éliminer les risques de contamination croisée. 

Accessoires en option 

Micro-ordinateur 

Imprimante 

Seringue de calibration 

Filtres bactériens 

Logiciels pour PC 

Accessoires standards 

Capteur de Fleisch 

Casque audiométrique 

Boîtier Microlyser 

Adaptateur secteur et batteries 

1 pince-nez 

2 rouleaux de papier 

1 filtre 

Valise 

Notice d’emploi 

Les caractéristiques du spiromètre et de l'audiomètre de L'AS-50 sont respectivement celles du Spirolyser 
SPL-50 et de l'Audiolyser ADL-50. 


