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Spiromètre portatif et léger 

Capteur type Fleisch numérique 

Affichage sur écran LCD en temps réel 

Imprimante intégrée rapide 

Examen CV, CVF, VMM, Post-med. 

Spirolyser  SPL-50 portat i f   

S p i r o m é t r i e  

Batterie rechargeable et secteur 

Mémoire et transfert vers PC 



Adresse   30, rue Camille 69003 Lyon France 

Téléphone  04 72 34 89 89 

Fax    04 72 33 43 51 

Site Web   http://www.fim-medical.com  
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Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 
Nom Spirolyser SPL-50 

Capteur Pneumotachographe type Fleisch num®rique thermostat® 

Débits - 9 l/s à + 14 l/s résolution 12 bits 

Volumes et précision 0 ¨ 10 litres +/- 3% 

Ecran LCD graphique 128 x 64 pixels haute résolution 

Imprimante Ultra rapide thermique 58 mm 

Poids Hors valise 1 Kg    avec valise 2,5 Kg 

Divers Date auto, 150 tests mémorisés,transfert sur PC, 
calibration, gestion des calibrations 

Alimentation Adaptateur 110/220 VAC ~    output  12 volts DC 

Correction BTPS, température, Hygrométrie, Pression atmos.  

Normes prédictives CECA, Knudson, ITS 

Interprétation IUMT Grenoble 

Examen Capacité vitale lente, forcée, ventilation minute, post-
médication 

Courbes Capacité vitale, boucle débit/volume, volume/temps, VMM, 
post-médication, courbes théoriques 

Conformité Marquage CE 0398 

Recommandations ATS 

La poignée du capteur est étudiée pour être maintenue fermement sans gêner la mesure. 
Chaque partie du capteur se démonte aisément pour une décontamination complète des pièces souillées par 
les expirations. 
Utilisé avec un simple embout en carton ou avec un filtre bactérien, le capteur du Spirolyser tient compte, et 
cela à moindre coût, des préoccupations d'hygiène, de façon à lutter efficacement contre les risques de 
contamination croisée. 
 
Le Spirolyser est con­u pour °tre plac® sur un bureau mais pour °tre ®galement tenu en main ou utilis® dans la 
valisette. 
Dôautre part le capteur peut directement °tre branch® sur le port s®rie dôun PC. et r®aliser les E.F.R. ¨ partir du 
micro-ordinateur; le logiciel Spirowin basic-version est livré en accessoires standards. 

Le procédé de mesure est connu de tous les médecins pneumologues; en effet, le capteur de type Fleisch est 
réputé pour sa fiabilité ainsi que pour la finesse des résultats mesurés, y compris pour les débits très faibles. 
Ce capteur est mis au point sur un banc ATS, véritable poumon artificiel, utilisé comme référence 
internationale. 
Par ailleurs, sa durée de vie est très longue car il n'utilise aucune pièce susceptible de s'user dans le temps. 
Le capteur peut être décontaminé par trempage dans un liquide antibactérien. 
L'étalonnage s'effectue simplement à l'aide d'une seringue de calibration. 
 
Le tracé papier est indispensable pour faire circuler les informations auprès du patient, d'un médecin ou d'un 
organisme administratif. 
Le Spirolyser SPL-50 est équipé d'une imprimante thermique éditant très rapidement le compte-rendu; 
cependant, la conservation de ces données à long terme ne peut s'envisager que sur un support informatique 
ou sur du papier non thermique. 
Pour cette raison, F.I.M. fourni avec les accessoires standards du spiromètre, le logiciel Spirowin-Basic, le 
logiciel mémo-print et une m®moire interne permettant le stockage de 150 tests. 
De cette façon, l'impression peut-être effectuée directement par le  PC avec Spirowin-Basic ou en diff®r® avec 
mémo-print en imprimant la fiche spirométrique d'un patient ou tous les examens en un seul jet. 
La photocopie des documents n'est donc plus nécessaire. 
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Dans un constant souci dôam®lioration, FIM se r®serve le droit de modifier les pr®sentes caract®ristiques sans aucun pr®avis 

Accessoires standards 

Spiromètre 

Valise 

Adaptateur secteur et batterie 

1 pince-nez 

2 rouleaux de papier 

1 filtre 

Notice dôemploi 

Logiciels fournis 

Spirowin basic-version 

Mémo-print 

Télé50 

Accessoires en option 

Micro-ordinateur 

Imprimante 

Seringue de calibration 

Filtres bactériens 

Le Spirolyser SPL-50 est un spirom¯tre professionnel portatif; professionnel parce quôil est dot® dôun capteur 
reconnu et fiable en toutes circonstances. 
Portatif car il permet la r®alisation dôune spirom®trie compl¯te ®ventuellement sans m°me retirer lôappareil de 
sa valisette livrée en standard. 
Lô®cran LCD affiche clairement les r®sultats et les courbes spirom®triques en temps r®el. 
Lôimprimante thermique ®dite le compte rendu tr¯s rapidement. 
Reli® au secteur ou en fonctionnement sur batterie rechargeable, lôappareil est adapt® pour une utilisation au 
bureau ou en déplacement. 
Le Spirolyser m®morise les r®sultats et les courbes en vue dôune exploitation sur micro-ordinateur ou dôune 
édition sur une imprimante extérieure. 


