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การคัดกรองและการเฝ้า
ระวังการได้ยิน

เครื่องตรวจวัดการได้ยิน

เปิดเขา้สู่
โลกของ  

AUDIOLYSER® ADL20

 เครือ่งตรวจวัดการได้ยนิแบบปล่อยเสยีง 
ประเภท 4

 แบบพกพา: ขนาดกะทัดรดัและน้ำาหนักเบา
  ความชว่ยเหลือด้วยเสยีงจากคอมพิวเตอร์
หลายภาษา
 ซอฟต์แวร ์Audiowin®20
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ตัวแทนจำาหนา่ยของคณุ

 อินเทอรเ์ฟซท่ีน่าใชแ้ละใชง้านง่าย 
 การทดสอบอัตโนมัติหรอืด้วยตนเอง
 โปรแกรมลำาดับการตรวจ 
 ฟังก์ชัน่การเปรยีบเทียบเป็นเสน้กราฟ
 ฟังก์ชนัการประเมนิ: ศึกษาดัชนีหรอืความถ่ี

ี่
 

 โหมดเชือ่มต่อเพือ่สง่ออกผลลัพธ์ทางการแพทย์์
 เชือ่มต่อกับแพคเกจซอฟต์แวรส์ว่นใหญ่ในตลาด
 เลือกพิมพ์การตรวจได้
 แสดงการทำานายตามมาตรฐาน ISO 7029
 การสง่ออก PDF โดยอัตโนมัติ

  การคำา นวณดัชน:ี 

MP42, IPA, PAM, HSE, MERLUZZI 1979 และ MPB2002, การสญู เสยี การได้ยนิ
แบบอสมมาตร, เกณฑ์ SNCF, SIGYCOP: การจดัสรรระดับการได้ยนิ (สำาหรบัตัว
อักษร O) เพื ่อกำา หนด ความถนัดของแต่ละบคุคลในการฝึกซอ้ มกายในกองทัพฝรง่ั 
เศส ภายใน กลุม่เจา้หน้าท่ีดับเพลิง (SDIS)

ตัวอยา่งรายงาน Sigycop

ADL20

(ซอฟต์แวรท่ี์มาพรอ้มกับอปุกรณ ์ใบอนุญาตต่อเวิรก์สเตชนั 1 ใบ)

เดอะ +

ซอฟต์แวร ์AUDIOWIN®20

อปุกรณเ์สรมิ (รวมอยู่ในอปุกรณข์องคณุ)
•     แผน่กระบงัท่ีเข้ากันได้ทางชวีภาพ 1 กล่อง แบบใชแ้ล้วท้ิง 

(รกัษาอายกุารใชง้าน แผน่รองของคณุถกูสขุลักษณะมากข้ึน 

และไม่ทำาใหเ้สยีงเบาลง)

•    กระเป๋าส�ำา หรบั ใสพ ่กพา 1 ใบ

อุ ปกรณ์ เสริมอ่ื นๆ  (ไม่รวม)
•   ชด ุหฟ ัู ง (พอดี กับโต๊ะทำา�งานของคณุและถนอมสาย)

•   Multilingual Voice Assistance (AVM)

เครื่องตรวจการได้ยินติดต้ังระบบชว่ยเหลือด้วยเสยีงหลายภาษา
ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารคำาแนะนำาในการตรวจให้กับผู้ป่วยได้
โดยตรงในภาษาท่ีคณุเลือก 
การทดสอบสามารถดำาเนินการได้โดยอัตโนมติัและ
ชว่ยใหผู้้ปฏิบัติงานประหยัดเวลา

มหีลายภาษา: อาหรบั, เยอรมัน, อังกฤษ, จีน, สเปน, ฝรัง่เศส, อิตาลี, ดัตช,์ นอรเ์วย์, 

โปแลนด์, โปรตเุกส, ไทย (1 ภาษาท่ีมาพรอ้มกับอปุกรณ์)

มหีลายภาษา:

การสูญเสี ยการได้ยิ นเป็ นอาการหูหนวกชนิ ดหน่ึ ง 
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นโรคจากการทำางาน ซึ่ ง
บันทึ กอยู่ ในตารางโรคจากการทำางานเลขท่ี  42 ของ
โรคจากการทำางานตามรัฐกฤษฎี กาฉบับท่ี  63-405 
ลงวันท่ี  10/04/1963 ปรับปรุงวันท่ี  25/09/2003  
อาการน้ี ได้รับการวิ นิ จฉัยตามการวัดการได้ยิ นท่ี
แสดงการสูญเสี ยการได้ยิ นอย่างน้อย 35 เดซิ เบล
ในหู ข้างท่ี ดี ท่ี สุด ซึ่ งดำาเนิ นการหลังจากหยุดการ
รับเสี ยงท่ี เป็ นอันตรายเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 วัน

 เธอรูร้เึปล่า?

คนฝรัง่เศส 83% ถกูรบกวนจากเสยีงในท่ี
ทำางานของตัวเอง
(แบบสำารวจ Ifop – JNA 2022 เสยีงรบกวนและสขุภาพ)

AVM

*  สำาหรบัการซื้ออปุกรณ์ ADL20 

พอรต์สำาหรบัแผน่รองหฟัูง

แผน่รองหฟัูง 1 

กล่อง ฟร*ี 

ใช้งานง่ายและรวดเร็ว เครื่ องตรวจวัดการได้ยิ น ADL-20 รวมเทคโนโลยี ดิ จิ ตอล

ล่าสุดไว้ ในเครื่ องเดี ยว โดยติดต้ั ง DSP (Digital Sound Processor) 

ท่ี ให้ โทนเสี ยงท่ี บริสทุธิ์  และมอบความน่าเชื่ อถือสูง ADL-20 เป็นเครื่ องมื อระดับมื อ

อาชี พ รุน่ล่าสุด ยื ดหยุ่น พกพาสะดวก และควบคุมด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื่ องมื อท่ี จำาเป็นนี้

ชว่ยให้คณุดำาเนิ นการตรวจสอบ และคัดกรองความผิ ดปกติ ของการได้ยิ นได้อยา่งสบายใจ

ประสิทธิภาพ
อันดับแรก

ค วามชว่ ยเหลือด้วยเสยี งจากคอมพวิเตอร์
หลายภาษาหลายภาษา
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การรบัประกัน


